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Dual Moving Coil System 











Original Dual Zubehör 


Moving Coil System 


Dual MCC 110 


die Alternative für jeden Plattenspieler 


Unter Hifi-Kennern gilt mehr und mehr. die Empfehlung, außer 
dem eingebauten Tonabnehmer-System ein zweites zu fahren, 
damit für unterschiedliche Musik immer das bestgeeignete Ton- 
abnehmersystem zur Verfügung steht 


Deshalb unser Tip: zum eingebauten Magnet-System zusätzlich 
ein Moving Coil System, und zwar das 


Dual MCC 110 


mit Halbzoll-Befestigungstechnik 


Moving Coil Systeme sind in der Klangqualität absolute Spitzen 
klasse. Der Grund ist das Prinzip der bewegten Spule, mit dem 
das MCC 110 einen Übertragungsbereich von 10 — 50 000 Hz 
erreicht. 


Aber das ist nicht der einzige Vorteil. Das MCC 110 von Dual 
hat eine für Moving Coil Systeme hohe Ausgangsspannung. Ein 
zusätzlicher Vor-Vorverstärker, den man normalerweise zum 
Anschluß von Moving Coil Systemen an den Phono-Magnet-Ein- 
gang braucht, ist deshalb überflüssig. Statt dessen liefern wir zu 
jedem MCC 110 einen Transformer, den Dual MCT 101. Tech- 
nisch und wirtschaftlich ist das diebeste Lösung. Denn der Trans- 
former braucht keinen Stromanschluß und zudem wenig, Platz. 


Der Preis für das Dual MCC 110 inklusive Transformer MCT 101 
ist bedeutend niedriger als für vergleichbare MovingCoil Systeme, 
ja selbst für entsprechend hochwertige Magnetsysteme 


Damit besteht erstmalig die Gelegenheit, die einzigartige Abtast- 
und Klangqualität eines Moving Coil Tonabnehmersystems zu 
genießen, ohne umständliche Handhabung und unverhältnis- 
mäßig hohe Kosten in Kauf nehmen zu müssen 


Grundsätzlich sind alle Tonarme mit international genormten 
1/2 inch-Befestigungsstandard — natürlich auch alle Tonarme von 
Dual Plattenspielern — für die Umrüstung auf das Dual MCC 110 
geeignet 


Dabei sind wichtige Voraussetzungen für eine einfache Montage 
erfüllt. Was Sie brauchen, ist lediglich eine Pinzette zum Auf- 
stecken der Kabelschuhe 

Schrauben, Muttern, selbst ein Schraubendreher sind beigefügt. 





Moving Coil System Dual MCC 110 





in Originalkassette 
mit Transformer MCT 101 


“einer geringen: effektiven Masse klein, d; B. ex dad rev 
‚wenig Windungen verwendet, der ohmsche Widerstand einer sol- 
‚chen Spule liegt zwischen 3 12 und 80 £1, Da man mit Rücksicht 
auf Gewicht und Volumen den Permanentmagneten nicht relativ 
machen kann, geben die dynamischen Systeme eine wesent- 
lich geringere ‚Ausgangsspannung ab. Dies erfordert zwischen 
System und Verstärker einen zusätzlichen Vor-Vorverstärker. 
Aus diesem Grunde findet man die dynamischen Systeme nur in 
seureren HiFi-Anlagen, weil das Wandlungsprinzip schon allein 
einen erhöhten Kostenaufwand mit sich bringt. 
Die früher entwickelten dynamischen. Tonabnehmersysteme 
hatten durch die nicht austauschbare Nadel einen Nachteil für 
‚Konsumenten, Eine abgeschliffene oder defekte Nadel 
mußte jedesmal im Herstellerwerk ausgetauscht werden. “Auch: 
‚das hohe Gewicht der Systeme War ein Nachteil. 
_ In der Klangqualität aber waren die dynamischen Systeme 
immer in der Spitzenklasse zu finden. Die extreme Klangnewtrali- 
tät ist hauptsächlich auf das sehr gute Impulsverhalten zurückzu- 
führen, Durch den geringen Innenwiderstand von den Systemen 
En e im X leic! ae Kovine Mamet yame die 
azität der Tonabnehmerleitung für den Frequenzgang 
oberhalb 10 kHz keine Rolle. , 7 
Heute kann man bei Neuentwicklungen die oben aufge- 
führten Mängel als behoben ansehen, Die Nadel kann auf ein- 
tachste Weise gewechselt werden und das Gewicht liegt um 20% 
unter gängigen 1/2" Mapnetsystemen, Diese Fortschritte wurden 


‚Ausschnitt aus dem Jahrbuch 
der Unterhaltungselektronik 80 






































‚Charakteristischer Frequenzgang, 
gemessen mit MCT 101 über Entzerrer 
Vorverstärker DUAL TVV 47 
Meßplatte DIN 45 543 

Auflagekraft 15 mN 




















Technische Daten 


Übertragungsbereich 10 Hz — 50 000 Hz 
Übertragungsfaktor: 0,4 mV/5 cms“! je Kanal 
Pegeldifferenz zwischen 

beiden Kanälen: bei 1 kHz max. 2 dB 


Übersprechdämpfungsmaß: 28 dB bei 1 kHz 
25 dB bei 10 kHz 
Compliance statisch horizontal 25 um/mN 
vertikal 25 um/mN 
Intermodulations- 
verzerrung (FIM) 


DIN 45 542 (-6 dB) bei 15 mN Auflagekraft, 0,5 % 
Tiefenabtastfähigkeit 

(300 Hz) DIN 45 549 70 um 

Höhenabtastfähigkeit 

(10 kHz) DIN 45 549 0,5 % Pegel 3 

Induktivität 30 mH 

Ohmscher Widerstand: 16 Ohm 

Effektive Nadelmasse: 0,25 mg 

Eigengewicht: 4,89 

Abtastnadel: DN 110 


6x 18 um biradial (elliptisch) 


Empfohlene Auflagekraft: 15 mN (12,5 - 17,5 mN) 
1,5 p (1,25 - 1,75 p) 


Die Montage eines Moving Coil Systems von Dual ist denkbar 
einfach — mittels zwei Schrauben wird das System auf dem vor- 
handenen Tonarmschlitten montiert (Fig. 1) und die „elektrische’’ 
Verbindung (Fig. 2) hergestellt. 


Bei Geräten, die noch nicht mit einem Cinch-Tonabnehmerkabel 
ausgestattet sind, lassen Sie bitte eine Umrüstung vornehmen. 
Sollte Ihr Verstärker nicht den nötigen Cincheingang besitzen, 
erhalten Sie von Dual kostenlos gegen Einsendung der MCC Ver- 
packung (oberer Schachteldeckel genügt) einen Adapter. 


Wenn eine abgeschliffene oder defekte Abtastnadel ausgetauscht 
werden muß, braucht das Moving Coil System Dual MCC 110 
nicht in das Herstellerwerk geschickt werden. 

Denn — die Original Dual Abtastnadel DN 110 kann problem- 
los und ohne Hilfsmittel ersetzt werden. (Fig. 3). 


